
 

            

 
 

Instrucţiuni de utilizare, recomandari de montaj pentru  
SANT SI RIGOLA DIN ELEMENTE PREFABRICATE 

CASIU PREFABRICAT  

 
 

 
Domeniu de utilizare 

 
Elementele prefabricate: rigole, santuri, dale si casiuri se utilizeaza la constructiile anexe pentru lucrari de 

drumuri, in vederea colectarii si evacuarii apelor meteorice de pe platforma si din zona drumului, sau taluzuri in 
scopul evitarii degradarii corpului drumului si degradarii terenurilor riverane prin stagnari de ape, spalari, baltiri.
  

 
Recomandari de montaj 

 
Santurile, rigolele, dalele si casiurile prefabricate se pozitioneaza in conformitate cu planurile de situatie, 

profilurile longitudinale si transversale ale drumului. 
Montarea lor se executa conform proiectului de executie a lucrarii. 
Santurile si rigolele din elemente prefabricate se monteaza pe un strat de 10 cm de nisip compactat. 
Casiurile reazema pe o fundatie de balast de 10 cm grosime peste care se toarna o fundatie de beton de 

clasa C12/15 a carei dimensiuni sunt in functie de inaltimea terasamentului si este precizata in proiect. 
 


