ASOCIATIA DE ACREDITARE DIN ROMANIA - RENAR

Bucuresti, Calea Vitan nr. 242, sector 3, cod 031301
CIFRO 4311980

RENAR este semnatar al EA-MLA pentru incercari

CERTIFICAT DE ACREDITARE
Nr. LI 380

Asociatia de Acreditare din Romania — RENAR, fiind recunoscuti ca Organism
National de Acreditare prin OG 23/2009, prin prezentul certificat atestd ca organizatia:

ELPRECO SA

Craiova, Str. Calea Severinului nr. 44, judetul Dolj

prin
Laboratorul de incercari

indeplineste cerintele SR EN ISO/IEC 17025:2018 si este competenta sa efectueze
activitati de INCERCARI asa cum se detaliaza in Anexa la prezentul certificat de
acreditare.

Aceasta acreditare este mentinuta cu conditia indeplinirii Tn mod continuu a criteriilor
de acreditare stabilite de Asociatia de Acreditare din Romania-RENAR.

Prezentul certificat este insotit de Anexa nr. 1/17.07.2026 (1 pagina), parte integranta
a acestuia.

Certificatul de acreditare este un document de acreditare esential, care poate fi revizuit
si emis periodic de catre RENAR. Cea mai recenta versiune a certificatului de
acreditare este disponibila pe website-ul RENAR, www.renar.ro.

Data acreditarii initiale: 28.11.2005
Data reinnoirii acreditarii: 17.07.2026
Data expirarii acreditarii: 16.07.2030

PRESEDINTE AL CONSILIULUI
DE ACREDITARE

dr. ing. Dumitru DINU

Certificatul de acreditare nu exonereaza OEC de obligatia de a obtine toate aprobarile Si
autorizatiile necesare pentru functionarea sa conform legii.

Reproducerea partiala a prezentului certificat este interzisa.



Anexa nr. 1 la Certificatul de Acreditare nr. LI 380
Data emiterii Anexei nr. 1: 17.07.2026

ELPRECO SA

prin Laborator de incercari — Punct de lucru: 1.Craiova

Craiova, Str. Calea Severinului nr. 44, judetul Dolj

Incercéri efectuate in localuri permanente

Nr. | Domeniul de activitate / Tehnica de lucru/ | Material / produs / obiect Documentul de
crt. Denumirea incercarii supus incercarii referinta
(] (2) (3) (4)
Incercari fizice
1. Determinarea timpului de priza Ciment PSL-ELP-7.2/05
SR EN 196-3:2017
2. Determinarea densitatii aparente in stare uscata Elemente pentru zidarie b.c.a | PSL-ELP-7.2/08
SR EN 772-13:2001
3. Determinarea absorbtiei de apa Elemente pentru zidarie b.c.a | PSL-ELP-7.2/11
SR EN 772-11:2011
Tuburi si accesorii de beton PSL-ELP-7.2/16
simplu, beton slab armat si SR EN 1916:2003
beton armat SR EN 1916:2003/AC:2008
Pavele beton PSL-ELP-7.2/25
SR EN 1338:2004
SR EN 1338:2004/AC:2006
Dale beton PSL-ELP-7.2/27
SR EN 1339:2004
SR EN 1339:2004/AC:2006
Elemente de borduri de beton | PSL-ELP-7.2/29
SR EN 1340:2004
SR EN 1340:2004/AC:2006
Incercari mecanice
4, Determinarea rezistentei la compresiune Ciment PSL-ELP-7.2/06
SR EN 196-1:2016
Elemente pentru zidarie b.c.a | PSL-ELP-7.2/09
SR EN 772-1+A1:2016
Beton PSL-ELP-7.2/13
SR EN 12390-3:2019
5. Determinarea rezistentei la rupere Tuburi si accesorii de beton | PSL-ELP-7.2/15
simplu, beton slab armat si SR EN 1916:2003
beton armat SR EN 1916:2003/AC:2008
6. Determinarea rezistentei la intindere prin Pavele beton PSL-ELP-7.2/24
despicare SR EN 1338:2004
SR EN 1338:2004/AC:2006
7. Determinarea rezistentei la incovoiere Elemente de borduri de beton | PSL-ELP-7.2/26
SR EN 1340:2004
SR EN 1340:2004/AC:2006
Dale beton PSL-ELP-7.2/28
SR EN 1339:2004
SR EN 1339:2004/AC:2006
8. Incercarea sub sarcin a capacelor din beton Capace de beton PSL-ELP-7.2/56
integrate ntr-un sistem de evacuare liniar SR EN 1433:2003:2006
SR EN 1433:2003/A1:2006
SR EN 1433:2003/AC:2006
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